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Zapytanie ofertowe nr 1/10/2022

. ZAMAWIAJACY

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,PRZECLAW” w Przectawiu
Przectaw 54B, 72-005 Przectaw

NIP: 852-04-10-837

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu ok. 12,5 mb. koryt odwadniajgcych przed
garazami nr 14-18, migdzy klatkami budynku nr 53b i 53¢ w Przectawiu.

Szczegétowy opis prac remontowych opisuje zat. nr 1 do zapytania ofertowego.

lll. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania prac: 90 dni od dnia podpisania umowy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna;

- zawierac adres lub siedzibe oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- posiadaé date sporzgdzenia,

- by¢ podpisana czytelnie przez osobe uprawniona,

- zawiera¢ ceng wykonania przedmiotowego remontu netto/brutto,

- proponowany okres gwarancyjny na wykonany przedmiot zamdwienia,
- okreslac termin realizacji zZtozonego zaméwienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zarzad@smprzeclaw.pl, poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiscie na adres: Przectaw 54B do
dnia 25.10.2022 r.

Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od oferentéw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smprzeclaw.pl

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé harmonogram realizacji prac
remontowych.

Dodatkowych informacji udziela Pan Arkadiusz Aniotkowski pod numerem telefonu 602 629 258
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Zalqii%?l? fgilro‘sl4iisg4zapytania ofertowego nr 1/10/2022
Remont koryt odwadniajgcych przed garazami nr 14-18, miedzy klatkami bud. nr 53b i 53c w Przectawiu
Przedmiot zaméwienia '
Przedmiot zaméwienia obejmuje remont ca. 12,5 mb. koryt odwadniajgcych (odwodnienia liniowego)
przed garazami nr 14-18, miedzy klatkami budynku nr 53b i 53¢ w Przectawiu.
W ramach remontu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne czynnosci polegajgce na:
1. Demontazu istniejgcego rusztu wraz z wbudowanymi elementami wsporczymi.
2. Oczyszczenie koryta odwodnienia wraz z naprawg peknigc i uzupetieniem ubytkéw. Wymagane jest
wyprofilowanie scian koryta, celem uzyskania ich pionowosci (uzupetnienie istniejgcych kawern).
3. Demontaz kostki brukowej w pasie o szerokosci min. 1,5 m od istniejgcego koryta, celem
pozniejszego utozenia z wyprofilowaniem pozwalajgcym na dopasowanie ptaszczyzny zjazdu do
remontowanego odwodnienia. Ponowny montaz kostki brukowej powinien by¢ przeprowadzony na
podbudowie betonowej gr. min. 15 cm z zageszczonego betonu, na ktérym na podsypce powinna byé
utozona zdemontowana wczesniej kostka betonowa.
3. Rozkucie korony koryta do szerokosci min. 35 cm (w rzucie) i gtebokosci zapewniajgcej stabilne
mocowanie konstrukeji wsporczej dla nowego rusztu koryta odwodnieniowego. Docelowo krata rusztu
powinna mie¢ docelowo szeroko$¢ 29 cm. Konstrukcja wsporcza dla rusztu powinna by¢ wykonana z
katownika walcowanego o wysokosci potki zapewniajgcej montaz kraty rusztu ponizej krawedzi
katownika, na ktérym bedzie oparta.
4. Montaz elementéw nosnych rusztu w koronie koryta z uzupetnieniem ubytkéw $cian koryta i
posadzki.
5. Montaz rusztu.
Dla wykonania prac naprawczych koryta oraz mocowania elementéw nosnych rusztu z uzupetnieniem
rozkutej korony koryta o posadzki niezbedne jest zastosowanie materiatow systemowych, zapewniajgcych
wysokg nosnos¢ zapraw naprawczych.
Ruszt koryt powinien byé wykonany w klasie nos$nosci zapewniajgcej uzytkowanie rusztu pod
obcigzeniem samochodéw osobowych. Przewiduje sie ruszt stalowy ocynkowany ognhiowo np. typu
WEMA. Ruszt powinien by¢é mocowany do konstrukcji wsporczej w sposéb umozliwiajgcy jego demontaz i
oczyszczenie kanatu, a takze zapewniajgcy stabiine mocowanie, zabezpieczajgc  przed
przemieszczaniem, kotysaniem bgdz klawiszowaniem.
Po stronie Wykonawcy jest: '

1. Zabezpieczenie bram garazowych przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem oraz zapewnienie
bezpiecznego, czgsciowego korzystania z indywidualnych garazy.
Przygotowanie podioza do wykonania robot.
Dostawa wszystkich niezbednych do wykonania robét materiatéw i narzedzi.

Wykonanie rob6t zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego technologia.

o r D

Biezgce utrzymywanie w czystosci garazy i codzienne usuwanie z niej odpadéw i zanieczyszczer
(mozliwe jest usytuowanie kontenera na odpady w poblizu garazy).
6. Wywoz i utylizacja odpadéw i $mieci.




