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Zapytanie ofertowe nr 3/07/2020

ZAMAWIAJACY
Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,PRZECLAW” w Przectawiu
Przectaw 54B, 72-005 Przectaw
NIP: 852-04-10-837

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Przedmiotem zamowienia jest wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w klatkach nr 50A; 50B; 50C.

Szczegblowy zakres prac opisuje zat. nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania prac: 60 dni od dnia podpisania umowy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:
- zawiera¢ adres |ub siedzibe oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- posiadac¢ date sporzgdzenia,
- by¢€ podpisana czytelnie przez osobe uprawniong,
- zawieraé cene jednostkowg netto/brutto,
- okresla¢ termin realizacji ztozonego zaméwienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA OFERT

Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres

zarzad@smprzeclaw.pl, poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiscie na adres Przectaw 54B do dnia
14.08.2020 r.

Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdaé od oferentéw wyjasnieri dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smprzeclaw.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ harmonogram realizacji prac.
Dodatkowych informacji udziela Pan Arkadiusz Aniotkowski pod numerem telefonu 602 629 258




Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/07/2020

Wymiana instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w klatkach nr 50A; 50B;
50C.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowg wymiane instalacji wodociggowej w budynku
wielorodzinnym w klatkach nr 50A, 50B i 50C (w klatce 50A - 11 mieszkarn, w klatce 50B - 10 mieszkan, w
klatce 50C - 10 mieszkan) obejmujgcg przytacza wodociggowe prowadzone od przewodu sieciowego
biegngcego wzdtuz budynku do kazdej z klatek oddzielnie, poziomy rozprowadzajgce od szafek
rozdzielaczowych w korytarzach parteru, przez mieszkania pod sufitami, do szachtéw oraz piony
z podtgczeniem do istniejgcych (nie podlegajacych wymianie) instalacji w mieszkaniach.
Przytacza do kazdej z klatek schodowych wprowadzone powinny byé do szafki wyposazonej w zawor
odcinajgcy, wodomierz oraz zawér antyskazeniowy, a nastepnie do szafek rozdzielaczowych
zlokalizowanych w korytarzu na poziomie przyziemia.
W ramach wymiany instalacji wodociagowej nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z
montazu nowych przewodéw w ukfadzie zmienionym w stosunku do istniejgcego.
Wprowadzony przewod do przedsionka klatki nalezy poprowadzi¢ pod posadzkg. Przewody z rozdzielaczy
nalezy prowadzi¢ pod stropem do szachtéw. Przewody nalezy zabudowaé nad sufitami podwieszonymi,
ktorych wykonanie réwniez objete jest przedmiotem niniejszego zaméwienia. Szczegding uwage nalezy
zwroci¢ na wykonanie zabudéw przewodoéw prowadzonych w mieszkaniach, aby zabudowa nie kolidowata
z elementami wyposazenia mieszkania. Przewiduje si¢ konieczno$¢ wykonania zabudowy (sufitu
podwieszonego) dla catych pomieszczen, przez ktore przebiega¢ bedg przewody pod sufitem.
Roboty nalezy wykona¢ w petnym zakresie, zgodnie z Projektem Wykonawczym Branzy Sanitarnej
Zewnetrznej Instalacji Wody Wraz Z Opomiarowaniem Lokali Mieszkalnych, sporzgdzonym w maju 2018 r.
przez mgr. inz. Roberta Petersburskiego (projekt w zatgczeniu do dokumentacji przetargowej —
z wytgczeniem zasilania i instalacji klatki nr 50, ktére juz zrealizowano).
W mieszkaniach nalezy zdemontowac¢ istniejgce wodomierze, ktére po wykonaniu nowej instalacji bedg
zamontowane powtoérnie w szafkach rozdzielaczowych, na przewodach zasilajgcych poszczegdlne
mieszkania (wazne jest zapewnienie montazu tych samych wodomierzy na pionach poszczegéinych
mieszkan z ktorych zostaty wczesniej zdemontowane). Na indywidualnych przewodach pionowych nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce, pozwalajgce na odcigcie doptywu wody do kazdego z mieszkan,
zdemontowane z mieszkari wodomierze oraz nowe zawory zwrotne. W szachtach przy podejsciach do
kazdego z mieszkan nalezy zamontowa¢ nowe zwory odcinajgce, pozwalajgce na odciecie doptywu wody
do mieszkania z poziomu tego mieszkania. Catos¢ kazdego uktadu rozdzielaczowego z zaworami
i wodomierzami powinna by¢ zabudowana w zamykanych zamkami na klucz stalowych szafkach
rozdzielaczowych zlokalizowanych w korytarzu na poziomie przyziemia. Przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. Nie dopuszcza sig montazu zaworéw z tworzyw
sztucznych. Kazdy element armatury musi by¢ zamontowany w sposéb umozliwiajgcy jego demontaz
poprzez zastosowanie sSrubunkow.
W ramach zadania nalezy réwniez przewidzie¢ wykonanie w kazdym z mieszkan zabudowy otwartego
wczesniej szachu, w ktérym prowadzone byty roboty instalacyjne. Zabudowa powinna byé wykonana z
wodoodpornej ptyty gipsowo-kartonowej (zielonej) w sposéb pozwalajgcy mieszkaricom na odtworzenie
zdemontowanych oktadzin $ciennych.
Zakres robot instalacyjnych obejmuje:

1. Wykonanie przyltgczy do poszczegdlnych klatek schodowych wraz z likwidacjg (zaslepieniem)

wytgczonych z uzytkowania elementéw instalacji zewnetrznej. Zaslepienia przewodéw nalezy

wykona¢ przy budynku, bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku (cztery wigczenia do

budynku podlegajg trwatemu zaslepieniu poprzez zabetonowanie);

Demontaz istniejgcych piondw, jezeli bedzie to uzasadnione technologia wykonania robét;

3. Montaz nowego ukfadu pozioméw z rur zgrzewanych z polipropylenu PP zgodnie z rozwigzaniem
projektowym;

4. Likwidacje istniejgcych podejs¢ do wodomierzy oraz montaz nowych zawordéw odcinajgcych
w mieszkaniach;

5. Woykonanie kolektoréw/rozdzielaczy z PP dla poszczegdinych pionéw mieszkan wraz z montazem
na nich: zawordw odcinajgcych, zwrotnych i wodomierzy dla kazdego mieszkania. (wodomierze
istniejace). Dla kazdego mieszkania przewidziano odrebne zasilanie w zimng wode.

6. Montaz nowych pionéw z rur PE/AI/PE o potgczeniach zaciskanych (wymagane stosowanie petnych
odcinkéw bez tgczen);

7. Montaz nowych zaworéw odcinajgcych w mieszkaniach;
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Szczelng izolacjg wszystkich wykonywanych przewodéw i rozdzielaczy otulinami polietylenowymi
np. f-my Thermaflex;
Demontaz zabudéw szachtéw w niezbednym zakresie;

. Odtworzenie zabudéw szachtéw w mieszkaniach przy uzyciu wodoodpornych piyt gipsowo-

kartonowych;

Odtworzenie terenu po wykonanych robotach oraz wszystkich zdemontowanych posadzek, $cian,
stropéw i innych elementow, ktorych demontaz lub uszkodzenie nastgpito w trakcie wykonywania
robét;

Montaz szafek dla poszczeg6inych grup wodomierzy mieszkaniowych, wykonanych z blachy
stalowej malowanych proszkowo, zamykanych na klucz;

Przekucia i przewierty $cian i stropéw wraz z ich zamurowaniem i malowaniem w zakresie
dokonanych odtworzen w kolorze farby zblizonym do dotychczasowego;

Potgczenia gwintowane nalezy wykonac jako roztgczne, przy zastosowaniu srubunkéw.

Po stronie Wykonawcy pozostaje:

1

o

Zabezpieczenie elementéw budowlanych i wyposazenia (zaréwno korytarza jak i poszczegdlnych
mieszkan) przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem zapewniajgc minimalizacje utrudnien dla
mieszkancow (Uwaga! Wykonywanie rob6t budowlanych odbedzie sie w zamieszkatym budynku).
Dostawa wszystkich niezbednych do wykonania robét materiatéw, urzadzer i narzedzi. Wymaganej
jest stosowanie materiatow posiadajgcych dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
aktualne atesty PZH do stosowania w uktadach wody pitnej.

Wykonanie robot zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego technologig producenta
materiatow.

Biezgce utrzymywanie w czystosci obszaru wykonywania robét oraz drég dostepu.

Wywaz i utylizacja odpadéw i $mieci.

Zapewnienie wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, a takze sztukg
budowlana.

Inne warunki zamowienia:

Oczekiwany termin wykonania wszystkich robét nie pézniej niz 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagany minimalny termin gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 3 lata od podpisania koricowego
protokotu odbioru catego przedmiotu zaméwienia.

Ptatnos¢ dwuetapowo. Pierwsza pfatno$¢ po wykonaniu przytgczy i pozioméw wraz
z rozdzielaczami 50% wynagrodzenia ryczaftowego, za$ druga po zakonczeniu wykonania
i bezusterkowym odbiorze catosci robét 50% wynagrodzenia ryczattowego.

Termin pfatnosci 14 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo
wystawionego rachunku/faktury.

Oferta winna zawierac:

Cene ryczattowg za wykonanie przedmiotu zamdwienia.
Termin wykonania wszystkich zamawianych robot,
Proponowany okres gwarancyjny na wykonany przedmiot zamdwienia.
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